
第六届亚洲沙滩运动会沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛安检服务租赁项目采购

方案
为做好第六届亚洲沙滩运动会沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛安检服务租赁项目采购工作，特制定以下采购方案：
一、项目概述
1.项目名称：第六届亚洲沙滩运动会沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛安检服务租赁项目。

2.项目编号：
3.项目预算：446390元。

4.采购方式：执委会自行采购（询价）。

5.资金来源：第六届亚洲沙滩运动会测试赛项目经费。

6.合同款支付方式：合同签订后，项目完成并经执委会验收合格后按照单项费用单价进行据实结算,一次性支付。累计结算金额不超过合同总额。

7.服务期限：自合同签订之日起至沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛结束。
二、采购需求
本次安检服务租赁项目主要包括沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛竞赛场馆及住地酒店等安检、安保服务。具体涵盖以下内容：

1.具体项目清单(报价清单)如下：

	第六届亚洲沙滩运动会沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛安检服务租赁项目报价清单

	序号
	项目场地
	使用
时间
	费用明细

	
	
	
	设备种类
	单  价
	数量
	天数
	小计（元）
	合计（元）
	总计（元）

	1
	沙滩排球（天涯海角西门）
	3月4日至3月8日
	中型单视角
X光机
	XXXX元/台/天
	3台
	5天
	
	
	

	
	
	
	安检门
	XXXX元/个/天
	5个
	5天
	
	
	

	
	
	
	手探
	XXXX元/个/天
	10个
	5天
	
	
	

	
	
	
	智能识别仪
	XXXX元/个/天
	3个
	5天
	
	
	

	
	
	
	摄像机
	XXXX/个
	12个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘录像机
	XXXX/个
	3个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘
	XXXX/个
	3个
	包干
	
	
	

	
	
	
	一米线
	XXXX元/个
	60个
	包干
	
	
	

	
	
	
	安检员
	XXXX元/人/天
	37人
	5天
	
	
	

	
	
	
	安检站保安
	XXXX元/人/天
	9人
	5天
	
	
	

	
	
	
	看护期保安
	XXXX元/人/天
	24人
	8天
	
	
	

	
	沙滩排球（驻地酒店）
	3月4日至3月8日
	中型单视角
X光机
	XXXX元/台/天
	2台
	5天
	
	
	

	
	
	
	安检门
	XXXX元/个/天
	4个
	5天
	
	
	

	
	
	
	手探
	XXXX元/个/天
	8个
	5天
	
	
	

	
	
	
	智能识别仪
	XXXX元/个/天
	2个
	5天
	
	
	

	
	
	
	车底检查系统
	XXXX元/个/天
	1个
	5天
	
	
	

	
	
	
	摄像机
	XXXX/个
	12个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘录像机
	XXXX/个
	2个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘
	XXXX/个
	2个
	包干
	
	
	

	
	
	
	一米线
	XXXX元/个
	40个
	包干
	
	
	

	
	
	
	天棚镜
	XXXX元/个
	1个
	包干
	
	
	

	
	
	
	安检员
	XXXX元/人/天
	36人
	5天
	
	
	

	
	
	
	安检大棚（10*10*5)
	XXXX元/个
	1个
	包干
	
	
	

	2
	游跑两项（三亚湾摄影基地）
	3月7日至3月8日
	中型单视角
X光机
	XXXX元/台/天
	1台
	2天
	
	
	

	
	
	
	安检门
	XXXX元/个/天
	2个
	2天
	
	
	

	
	
	
	手探
	XXXX元/个/天
	4个
	2天
	
	
	

	
	
	
	智能识别仪
	XXXX元/个/天
	1个
	2天
	
	
	

	
	
	
	摄像机
	XXXX元/个
	4个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘录像机
	XXXX元/个
	1个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘
	XXXX元/个
	1个
	包干
	
	
	

	
	
	
	一米线
	XXXX元/个
	20个
	包干
	
	
	

	
	
	
	安检员
	XXXX元/人/天
	13人
	2天
	
	
	

	
	
	
	安检站保安
	XXXX元/人/天
	3人
	2天
	
	
	

	
	
	
	看护期保安
	XXXX元/人/天
	48人
	5天
	
	
	

	3
	台克球（御海路竞赛场馆群）
	3月7日至3月8日
	中型单视角
X光机
	XXXX元/台/天
	2台
	2天
	
	
	

	
	
	
	安检门
	XXXX元/个/天
	4个
	2天
	
	
	

	
	
	
	手探
	XXXX元/个/天
	8个
	2天
	
	
	

	
	
	
	智能识别仪
	XXXX元/个/天
	2个
	2天
	
	
	

	
	
	
	摄像机
	XXXX元/个
	8个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘录像机
	XXXX元/个
	2个
	包干
	
	
	

	
	
	
	硬盘
	XXXX元/个
	2个
	包干
	
	
	

	
	
	
	一米线
	XXXX元/个
	40个
	包干
	
	
	

	
	
	
	安检员
	XXXX元/人/天
	30人
	2天
	
	
	

	
	
	
	安检站保安
	XXXX元/人/天
	6人
	2天
	
	
	

	
	
	
	看护期保安
	XXXX元/人/天
	24人
	5天
	
	
	


2.具体参数要求如下：

	序号
	品名
	规格要求

	1
	中型单视角X光机
	1、▲设备须具备检测报告，检测机构须为 CNAS 或 CMA 认可的检测机构；

2、通道尺寸： ≥650（宽） ±100 毫米×500（高）毫米±100 毫米；

3、X 射线源数量：1；

4、输送带带速：0.2m/s；

5、输送带距地面高度： ≥680 毫米，高度可调；

6、最大负载： ≥160kg（均匀负载）；

7、X 射线源数量：1；

8、线分辨力：直径≤0.0787mm 的单根实芯铜线；

9、穿透力：应能穿透≥42mm 厚钢板；

10、单次检查剂量： ≤5 μGy/h 对 ASA/ISO 1600 胶卷安全；

11、周围剂量当量率： ≤1 μSv/h；

12、设备应具备禁带品智能识别功能；

13、 ▲设备应具备联网功能，支持通过网络接口远程连接外部设备/系统，与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作。

	2
	安检门
	1、▲设备须具备检测报告，检测机构须为 CNAS 或 CMA 认可的检测机构；

2、穿透力强，探测灵敏度高，能从低到高方便地调节，探测能力应能同时达到 I 类、II类、III类、混合类的四类标准要求。能对达到或超过限定量 (≥6g）的金属进行报警，不出现漏报警；最低探测高度:≤3cm；具备区域报警功能；

3、性能稳定，可多台设备并排相邻工作，互不干扰；

4、材质：采用高强度材料制作，具有防水、防火、防腐和防震能力，能够在露天、烈日、雨中全天候正常使用；

5、工作频率 根据安装环境自行调节；

6、输出接口 1 个 RJ45 网口、1 个 2 路报警输出；

7、联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；

8、金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；

9、门体显示：采用≥ 7 寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据；

10、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 33 区位。每个区域 255 级灵敏度等级调节；

11、开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果；

12、安全标准：对心脏起搏器/除颤器佩戴者、孕妇和磁性存储介质安全。

13、 ▲设备应具备联网功能，支持通过网络接口远程连接外部设备/系统，与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作。

	3
	手持金属探测器
	1、▲设备须具备检测报告，检测机构须为 CNAS 或 CMA 认可的检测机构；

2、整机重量： ≥300g，应采用常见型号的电池供电或其他供电模式，供电电压应≤15V；

3、工作时间：至少应能连续正常工作 24 小时而无需更换电池或重新充电；

探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都应≤15μT；

4、测灵敏度：按 GB12899-2018 中表 1 规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。探测器应能对达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；

5、探测器离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止；

6、设备应可在≤2m 高度任意 6 面自由跌落，设备工作正常；

7、多台探测器相隔间距0.6m 同时使用时，各探测器均能正常工作；

8、探测器距离大金属物≥0.5m 运动时，不应产生报警信号；靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后 1 分钟内应能自动恢复其探测性能。

	4
	车底检测系统
	▲1.设备须具备检测报告，检测机构须为 CNAS 或 CMA 认可的检测机构；

2.成像方式：采用彩色线阵 CCD 扫描技术动态方式成像；

3.时间：底盘成像显示时间： ≤1 s；底盘存储或载入时间： ≤1 s

4.车底图像局部放大镜倍数：﹥ 16 倍(无失真放大)；

5.车底图像分辨率： ≥9000 万像素（7500×12000）；

6.车底图像显示方式：大幅面横向彩色显示；

7.底盘图像存储格式：标准 JPEG 图像格式；

8.系统界面语言：中文；

9.显示分辨率： 自动适应各种显示分辨率；

10.扩展功能：可扩展为联网及车底图像人工对比；

11.软件功能：系统软件具有对物体运动造成的运动模糊的还原处理功能、对拍摄设备焦距不准造成的散焦模糊的还原处理功能、对图像去噪增强处理功能以及图像夜视增强处理功能；

12.图像比对显示功能：可自动显示与正在通过车底扫描仪的相同车辆号牌车辆的历史图像；

13.车底图像抓拍率：在环境光照度不低于 200 lx 的条件下，车底图像抓拍率≥99%；

14.车底图像自动拍摄功能：当车辆以 1～60 km/h 的速度通过车底扫描仪后，系统应能自动拍摄并存储车底图像；

▲15.数据上传功能：设备具备数据上传功能，并且能与网络链路或本地交换机进行连接，达到数据回传功能。

	5
	多功能光学天棚检查镜（车顶检查镜）
	1.组成检查：检查镜由伸缩式手握杆、翻转机构、连接板、镜面等组成；

2.重量检查：检查镜总重量≤1KG；

3.镜面尺寸：检查镜面直径：15CM 到 25CM；

4.展开长度：检查镜最大展开长度≥180cm；

5.收缩长度：检查镜最小收缩长度≤60cm；

6.镜面材质检查：平面玻璃材质。

	6
	智能识别仪
	1、智能识别功能：智能识图模块具可辨识典型禁带品种类，包括但不限于：管制器具及具有一定杀伤力的其他器具类，包括刀具、枪支、枪支部件（弹夹、枪管活塞、子弹等）、剪刀、拳刺、斧头、手铐、警棍、电击器、锤子、锯子、扳手、螺丝刀、钳子。以上类别识别率应不低于 98%；爆炸物品类，包括手雷、烟花爆竹。以上类别识别率应不低于98%；易燃易爆类，包括压力容器罐、液体瓶、易拉罐、打火机、打火机油、充电宝、锂电池等。以上类别识别率应不低于 98%；生活用品类，包括雨伞、手机、笔记本电脑、平板电脑等。以上类别识别率应不低于98%。设备误报率：整体误报率应不高于 1%；

2、网络接入模式智能识图模块:通过网络获取安检仪扫描图片原始数据，即插即用；

3、报警功能:智能识图模块具有违禁品实时提示功能，对危险物品自动标识，包括标识嫌疑物目标框、嫌疑物品名称；同时可进行声光报警；

4、智能识别设置功能:智能识图模块支持自定义设置识别违禁品种类和报警提示方式；

5、智能识图模块可根据安检需要不断升级识别模型，实现识别类型和识准确率的不断提升，可支持在线或离线升级；

6、智能识图模块支持单、双视角X 光安检机智能识别；

7、智能识图模块应可实时接收并识别安检仪输出的扫描图片，并将识别结果返回至安检仪，在原显示器上同步显示识别结果；

8、智能识图模块标记的违禁品应能实现在原图上标记。不可用截图、截屏、获取视频流等技术手段在图片上进行智能识别操作；

9、智能识图模块可随安检仪上电自启动，断电自关闭；

10、当智能识图模块出现故障时，不能影响安检仪正常工作；

11、智能识图模块整体功耗不大于 15W。

	7
	安检大棚（10*10*5）
	1、建筑标准：符合国家相关安全标准；

2、抗风级别： ≥8 级；

3、车检大棚高度≥4.2 米，进深≥10 米，宽度≥10 米（根据现场情况与使用单位商定，按照实际尺寸收费）；

4、车检大棚地面必须平整、稳固、防滑，承重符合设备重量；

5、车检大棚采用隔热、防水的铝合金材质搭建，具备遮阳、防雨的条件；篷布： 顶布： 遮光布≥ 750g/m2, 围布 ≥ 650g/m2； 双层 PVC 合成纤维篷布（QB/LT-PE 002-2000/参照国标 GB/T3830-94 执行）篷布厚度≥0.58mm,极限偏差±0.02mm，防火性能不低于 GB8624 要求的B1 级（难燃，即离火 3 秒后即自灭）；颜色： 白色；所有铁配件为镀锌件，极限偏差±0.2mm；

6、车检大棚内外要有充足的照明设施，灭火器不少于 3 个；

7、每个车检大棚内配置喷雾风扇不少于 2 个；

8、产品应符合出入口控制技术GA/T 394 标准要求；

9、其他要求：每个车检篷房内配置不少于 2 个急照明灯；

10、车检大棚地面为硬质平坦地面，需高出车检大棚外围地面 10 厘米，以防止棚内进水；

11、篷房加固模式：混凝土砌块配重模式、膨胀螺丝加固模式。

	8
	摄像机
	1、像素： ≥400 万；

2、传感器：1/3 ″CMOS 焦距：8MM；

3、视频压缩标准：H.265/H.264；

4、红外夜视：50 米；

5、供电方式：DC12V、PoE 802.3af，Class3。

	9
	硬盘录像机
	1、视频图像信息保存期限不少于90 天。用于存储工作时摄像机摄录的视频数据；

2、视频接入路数：4 路；网络输入带宽：40Mbps；网络输出带宽：80Mps；

3、录像分辨率：

6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QaF；

4、视频输出：1 路 HDMI,1 路 VGA；

HDMI 输出：4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920xl080/60Hz, 1600xl200/60Hz,1280xl024/60Hz,1280x720/60Hz；

5、配备 1 台显示器，用于实时监控图像显示；VGA 输出：和 HDMI 同源， 1920*1080/60Hz,1280*1024/60Hz,1280,720/60Hz；

6、视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；

7、同步回放：4 路。

	10
	硬盘
	1、转速：7200RPM；

2、容量：16T。

	11
	安检员

保安员
	安检员、保安员具有相关资质或经过本项目中标公司培训机构执机员的专业培训、安保培训，取得培训合格证明，保安维护现场秩序和分班次实行24小时设备看护，安检人员遵守安全检查各项工作制度和操作程序，人员上岗前提交合格证明交采购人确认。


三、服务要求
1.成交供应商对其所提供设备承担质量保证责任。如设备在相关期间内出现质量问题，供应商有义务负责维修或更换，相应费用由供应商承担，采购人无需另行支付。

2.供应商应自行承担其指派人员的劳务报酬及相关人身保险费用，采购人不再就此另行支付。

3.预算总价为完成沙滩排球、游跑两项及台克球测试赛包干价，采购人有权根据项目开展的实际需求对所租赁设备数量和租赁时间进行调整，若赛事调整或取消等其它情况，以需求清单为依据，按实际租赁数量、投标单价、使用时间累计并经验收合格赛后进行一次性据实结算，累计结算金额不超过合同总额。
四、报价要求及需提供材料

1.供应商各项目单价报价必须保持一致，总价不高于预算价。报价为一次性报价，且须包括运输、安装调试、装卸等全部费用，在符合并满足采购需求、质量和服务等，满足国家设备租赁政策的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.投标人将密封的报价文件必须在2026年2月16日下午15:00前送至我委三亚市吉阳区春光路市民游客中心办公区安保部办公室，由采购办组织开标。报价文件截止时间之后送达、不符合密封或其他规定、报价严重偏离市场规律恶意报价的，均视为无效报价。
    3.请贵公司在给予本部回复前确认贵公司的产品符合我委要求标准并按要求提供相关设备检测报告。

4.2020年1月1日以来，承接过政府部门主办（承办）的类似大型活动的业绩。
5.具有独立法人资格并提供营业执照复印件。

6.提供法人身份证复印件或经办人的法定代表授权书原件及经办人身份证复印件（经办人非法人代表时须提供）。

7.提供近三年经营活动中无重大违法情况证明。

8.报价单位需提供声明，承诺所提供信息真实有效。
9.提供报价函及报价清单等报价文件(一式三份)装袋密封，加盖公章，档案袋上注明项目名称，单位名称。

五、采购法律依据
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《三亚市财政局关于印发三亚市市级2023—2025年市政府集中采购目录及标准的通知》（三财〔2023〕80号）、《第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会采购管理规定》（亚执文〔2025〕151 号）等有关法律法规和管理制度，由采购需求部门从不少于三家合格供应商中，拟定供应商候选人，经分管副秘书长同意，报执委会秘书长专题会议审议确定服务商，由采购需求部门组织实施。

六、保障要求

（1）具有大型活动项目执行和保障经验，宗旨为安全第一，保障项目顺利完成；设备存放由采购人提供场地，中标人负责看管和维护，确保设备状态良好。现场服务人员轮岗，24小时为项目服务，并持相关证件进出现场。

（2）确保在设备使用过程中履行例行检查服务和故障维修服务，指派1名专职代表与采购人进行工作对接，提供24小时响应故障受理；

（3）设备现场驻场职守和巡检相结合，接到报修马上到场进行维护，30分钟需修复完毕，45内不能修复，更换备机。

七、验收要求

1.采购人应为设备安装调试提供必要的条件和设施，包括场地安装条件、与设备使用匹配的电源等。

2.服务商应于上述设备安装条件满足后5日内将租赁设备交付至采购人指定地点沙滩排球、游跑两项及台克球竞赛场馆及驻地酒店。

3.验收工作应遵循“公平、公正、科学、严谨”的原则，以确保租赁设备及配套服务符合赛事安全保卫工作的实际要求，满足采购文件及合同约定的全部技术、性能与服务标准。采购人将服务内容初审后，由执委会安全保卫部牵头，组织相关单位进行验收。验收合格后签署《项目验收报告》，作为项目款结清的重要依据。

4.验收内容：核对设备数量、型号、规格与合同清单一致性；检查设备外观完好性、配件齐全性；进行单机通电测试与基础功能演示；审核设备检测报告等技术资料。

5.服务类标准

人员配备：安检人员数量、资质、培训合格率100%，岗位职责清晰。

操作规范：安检流程符合公安部大型活动安检指引，操作动作标准、用语文明。

应急能力：应急预案完备，演练真实有效，应急物资到位，处置及时合规。

服务记录：全程服务日志完整、准确，问题可追溯。

八、提供报价材料截止时间、地点及联系人

时间：2026年2月16 日15:00前

地点：三亚市吉阳区春光路市民游客中心办公区安保部办公室

联系人：黄兴军
联系电话：17784612073
九、其他
本采购方案未尽事宜，按国家相关法律法规及三亚亚沙会执委会有关规定执行。

附件：部分材料参考模板
第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会

                     安全保卫部

                            2026年2月14日

附件1
项目名称：
投  标  文  件（正本）

     投标人（盖章）：                  
     法定代表人（签字）：                
     时间：2026年  月  日
附件2
报价函

第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会：
根据贵单位项目名称：投标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名）代表投标人，提交投标书正本壹式壹份，副本壹式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我公司愿意以人民币（大写）（￥    元）投标总报价。

2、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

3、如果我公司成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

4、我公司完全响应执委会的采购内容需求。

投标人名称：        （盖章）
    日期：2026年xx月xx日

附件3 报价清单
报价一览表
项目名称：                                                      单位：元
报价表格可以参照方案中采购需求中“具体项目清单(报价清单)”，并增加列入设备具体型号。
投标人全称：（盖章）                        受托人（签字）：

注: 以上报价为包干价且含税，包含但不限于人工、食宿餐旅、转运等费用发标方不另行支付。
附件4
法定代表人授权委托书

（单位全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会组织的项目名称：                 采购活动，全权处理询价采购活动中的一切事宜。

报价单位全称（公章）： 

法定代表人（签字）：

日期：

附件：1.法人身份证复印件正反面

2.被授权人身份证复印件正反面

附件5
近三年内无重大违法记录声明函

第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明！

法定代表人或被授权人签字：                 

投标人（公章）：                   

日期：2026年XX月XX日

附件5
报价声明函

第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会：

我公司在本次报价中提供的信息真实有效，如有虚假隐瞒情况，取消报价方报价资格，若中选，则取消中选资格。

特此声明！

法定代表人或被授权人签字：                 

投标人（公章）：                   

日期：2026年XX月XX日

- 11 -

